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Contabanconote professionale, senza controlli di verifica, con funzioni di: 
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. 
Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte 
automaticamente dopo la rimozione delle banconote del vassoio di raccolta 
ADD (somma): permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli e riportando a display il totale 
dei pezzi complessivamente contati 
DD: a funzione attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione  
relativa alla prima banconota inserita, bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre 
denominazioni differenti dalla prima; 
a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina esegue il conteggio anche di mazzette miste. 
DEN: Segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente 
 
******* 
Le banconote possono essere inserite in “avancarica” (appoggio della mazzetta in orizzontale 
sul piano di carico) o in “post carica” (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore). 
L’inserimento delle banconote in avancarica attiverà automaticamente 2 alette che 
solleveranno le banconote convogliandole nella parte posteriore della macchina dove 
verranno contate. 
Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, buoni pasto, etc. 
******* 

 



Velocità di conteggio  1000 pz/minuto 

Controlli nessuno 

Range dimensioni banconota mm. 100x50 - 182x100 

Spessore banconota mm. 0,06-0,12 

Caricamento anteriore (avancarica) / posteriore 

Display 4 cifre per conteggio pezzi ââ‚¬â€œ 3 cifre per batch 

Quantità massima di banconote in carico 200 

Quantità massima di banconote in raccolta 200 

Dimensioni mm. 279x272x210 

Peso kg. 6 

Alimentazione AC 220V 50Hz 

Consumo 65 W 

 
 


