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CLASSIFICATORI IGNIFUGHI ‐ 60 MINUTI
WATER RESISTANT‐ per carta e supporti digitali 
Linea VERTICAL FILE FIRE 

Articolo: FS2254E  Articolo: FS2252K 
Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 60 minuti  
Ogni cassetto è isolato singolarmente per proteggere il contenuto anche se gli altri sono aperti 
Certificazione ignifuga per supp. digitali: MTC‐DIP120‐60DM –  60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick  
Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt. 
 Water Resistant: guarnizioni interne per proteggere il contenuto dall’acqua spruzzata dagli impianti a sprinkler. 

Ideale per cartelle formato A4 e A5 
Cassetto con sistema di blocco/sblocco singolo  
Fornita con barra blocca cartelle per ottimizzare la capienza interna 
Colore RAL 9003 (Bianco) 
Chiusura standard: K – chiusura a chiave di alta qualità (fornita con 2 chiavi); 

A richiesta: 
FSDPI08 – Tesoretto interno per supporti magnetici  
E ‐ chiusura elettronica Phoenix R3 con display e funzioni di apertura congiunta e codice criptato (non visibile a display) – in sostituzione della serratura a chiave. 

ART.  MISURE ESTERNE 
(HxLxP*) mm 

MISURE INTERNE (HxLxP) mm
PER CASSETTO 

PESO 
KG. 

CAPACITA’ LT. 
PER CASSETTO 

NUMERO 
CASSETTI 

FS2252K  720x525x675  255x385x505 140 49  2

FS2254K  1405x525x675  255x385x505 230 49  4

DETTAGLI TECNICI

Barra regolabile per cartelle sospese A4 e A5  Sistema di blocco singolo per cassetto 


