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DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPIEGO

PROPRIETà FISICHE

MADE IN ITALY

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/ce)

Brillantante per lavastoviglie professionali

NICKEL TESTED | IPOALLERGENICO
CON MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE

CENTRO ANTIVELENI MILANO: +39 02 66101029

ASPETTO LIQUIDO

ODORE CARATTERISTICO

COLORE verde/blu

COD. PRODOTTO 4019

COD. EAN 8054633834633

COD. ITF 18050444496210

CONFEZIONE 5,5 Kg - 5,1 L

PZ x CT 2

CT x PLT 72

CT x ST 18

PALLETTIZZAZIONE

Lavastoviglie industriali con sistema di dosaggio automatico

Additivo brillantante per il risciacquo in macchine lavastoviglie, adatto per 
acque di tutte le durezze, anche osmotizzate. Formula non schiumogena, lascia 
le stoviglie asciutte e brillanti, senza residui di calcare. 

N.A.

ACIDIC BASICNEUTRAL

GREEN POWER BRILLANTANTE

MODALITà D’USO - DOSAGGIO

Da utilizzare esclusivamente in macchine professionali, si consiglia l’utilizzo di 
dosatori automatici. 
DOSAGGIO per litro in funzione alla durezza dell’acqua e del grado di sporco:
0-15 °f: 1 g
15-25 °f: 1,5-2,5 g 
>25 °f: 2,5-3,5 g 
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto am-
bientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto 
diluito.
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