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Nome Prodotto Puoi utilizzarle per: 

Etichette Antimanomissione  
per stampanti Laser 

come sigilli per la manutenzione (permettono di verificare se il prodotto è 
stato manomesso); come sigilli di sicurezza per PC, macchinari, custodie CD; 
per etichettare attrezzature e inventari 

Descrizione 

 

Le etichette antimanomissione Avery non si strappano e sono ideali come 
sigilli di manutenzione o di ispezione e per contrassegnare un prodotto 
originale come autentico. Se si cerca di rimuoverle, sulla superficie 
sottostante appare un motivo a scacchi. 
Una volta rimosse non possono essere riapplicate. 
Resistono a temperature da -40° a +90°C, all’acqua, allo sporco e agli 
strappi. 

 

Codice Avery Misure (mm) Fogli per conf. Etichette per foglio  
 L6112 Diametro 40 20 24 

L6113 47,5 X 21,2 20 48 

L6114 63,5 x 29,6 20 27 
 

Confezione Formati 
 

 

 

       

 

Benefici 

 Impermeabili, resistenti all’olio, allo sporco, all’acqua e agli strappi 

 Possibilità di creare e stampare le etichette in modo semplice e veloce con i software Avery 

 Assistenza da parte del Consumer Centre Avery 
Avvertenze 

 L’etichetta deve rimanere applicata sulla superficie minimo 8 ore 

 Non è adatta su materiali che possono essere strappati come carta e cartoncino 

 Testare un’etichetta prima di applicarla su superfici caratterizzate da bassa capacità adesiva, come ad 
esempio quelle in polipropilene 

 

Crea con i software Avery 

 Crea & Stampa Online, contiene modelli pre-disegnati e ti permette di personalizzare e stampare le 
tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software 

 Modelli di Word scaricabili direttamente da www.avery.it 

 Presenza dei formati Avery su Microsoft Office 
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