
Denominazione del 

prodotto

GIOTTO TEMPERA 

ACRILICA

 Composizione

Ph

Proprietà della vernice

Superfici consigliate

Modalità d'impiego

Pulizia

Confezione

Colori disponibili

Condizioni di conservazione 

Garanzia

Caratteristiche tossicologiche

Certificazioni ambientali

da 4,7 a 7

CARTA, CARTONE, MATERIALI POROSI, PASTA DA 

MODELLARE, VETRO, PLASTICA..

Sistema di applicazione: pennello

Non lasciare essiccare la tempera sulla superficie; 

rimuoverla con acqua e sapone. Aderisce sulla 

maggior parte dei tessuti.

Colori brillanti, vernice pronta all'uso, buon potere 

coprente

POLIMERO BASE ACQUA CON PIGMENTI ORGANICI 

E MINERALI

Caratteristiche Tecniche di

Categoria del prodotto
TEMPERA PRONTA 

LAVABILE

Nessuna indicazione

FLACONI da 250 e 500 ml (vedi catalogo corrente)

2 anni

Nessuna indicazione

Si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo 

fresco e ben ventilato, in un intervallo di 

temperatura compreso tra 5 e 30°C e valori di 

umidità non superiori a 65%

10 Colori: BIANCO, GIALLO, ROSSO, MAGENTA, 

VERDE, CYAN, NERO, MARRONE, ORO e ARGENTO
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