
Aeramax Pro AM IV / IVS
Purificatore d’aria fino fino a 110m2

• Purificatore d’aria per grandi ambienti fino a 110m2 (3 ricambi aria/ora) . Doppia versione da terra
(9451301) e per installazione a muro (9451001).

• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni).

• Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.

• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart: l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, regolando i settaggi del

purificatore in modo da ottimizzarne il funzionamento.
• Pannello di controllo user friendly interno alla scocca, per evitare manomissioni improprie.
• La scocca ha chiusura anti-vandalo con serratura e chiave.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice 9451001 (muro) – 9451301 (terra)

Consumo energetico (W) 8, 12, 18, 35, 166 

Produzione di aria pulita (m3/ora) 260, 316, 381, 476, 748 

Area coperta 65m2 (5 ricambi aria/ora) 110m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB) 42, 44, 51, 53, 68

Voltaggio elettrico 220-240V , 50/60Hz, 1.4A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con 
prefiltro)

Cod. 9436902 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 50mm (con prefiltro) Cod. 9436802 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 50mm + carbone 10mm (con prefiltro) Cod. 9416502 + Cod. 9416602 (da utilizzare insieme)

Dimensione e peso unità
Da muro: mm 499x881x228 – 15,1kg

Da terra: mm 576x881x270 – 15,4kg

Dimensione e peso imballo
Da muro: mm 355x349x939 – 19,59 kg

Da terra: mm673x355x970 – 23,5 kg

Codice EAN unitario 043859688227 (da muro) – 043859688258 (da terra)

Codice EAN imballo 50043859688222 (da muro) - 50043859688253 (da terra)

Garanzia 5 anni


